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メ ー カ ー 名倉製作所
型　　　　　式 すりつけ君

寸 法

全 長 mm 2,680
全 幅 mm 1,300
全 高 mm 1,600
シュート口幅 mm 260× 150
運 転 質 量 kg 550
施 工 速 度 m/min 6.8 ～ 4.8

ホッパー

ホッパー容量 m3 0.45

合材受け方向 ･進行方法右横から
･ホッパーは 70度旋回可能

旋 回 駆 動 油圧モータ駆動

駆動装置

駆 動 方 式 油圧モータ駆動
タイヤ（前） 3.50-5 ユニークタイヤ
タイヤ（後） 3.50-5 ユニークタイヤ
ブ レ ー キ 油圧ブレーキバルブ

エンジン

型 式 ロビン EH25-20
最 大 出 力 kW/min-1 8.5/4,000
連続定格出力 kW/min-1 6.4/3,600
燃 料 無鉛ガソリン

合 材 投 入 シ ョ ベ ル m3 0.4 クラス
 ※本カタログに記載されたものは、代表機種であり、他にも扱っております。
 　また扱っていない営業所もございます。詳しい内容につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

特徴
舗装の段差すりつけに威力を発揮します。
排水性舗装の配水管設置用溝の埋め戻しにも威力を発揮。
シュートが旋回するため、2方向の施工が可能。
ホッパーが旋回するため、狭小部での合材投入が可能。
施工幅が2パターン調整可能。

路肩舗装合材供給機（すりつけ君）


