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型　　　　　式
DT110LF （3mW）

トプコン

レーザー部 スポット径 

視準距離　
m（Ø）

5（0.2）、20（0.81）、 

50（2.0）、100（4.1）、 

200（10.2）、300（12.2） 

レーザー出力 mW 最大3

望遠鏡 有効径　 mm 40

倍率 30×

電源部  使用電池 単三4本または外部電源（100V）

使用時間 （アルカリ） H 24（測角のみ）／11（レーザー同時）

寸法  mm 149（H）×193（W）×313（D）

質量 kg 4.3

・ 乾電池対応により、どのような現場にも持ち込むことが出来ます
・ 鉛直角自動補正装置内蔵、測角精度5秒より高度な設定・観測作業が行えます
・ レーザーは、高出力タイプ（3mW）ですので長距離推進に威力を発揮します

・ レーザーポインター搭載
視準方向にレーザーポインターを射出することにより視準位置の確認が簡単に行えます

・ 安心の防水設計 

型　　　　　式
DT-213

トプコン

望遠鏡 対物有効径 mm 45

　 倍率 30×

測角部 測角方式 アブソリュートエンコーダー

検出方式 水平角両側、鉛直角片側

最小表示 10"/20"

   表示部 両側

レーザーポインター レーザー発振器 レーザーダイオード

　 視準距離 m 50

鉛直角自動補正機構 無

使用電源 単三 4本6V

使用時間 （測角のみ） H 150（アルカリ）

レーザー測角 H 45（アルカリ）

寸法 mm 315（H）×188（W）×152（D）

質量  kg 4.2

レーザーセオドライト

電子セオドライト

角度・通り◆
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