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・ 定評ある強力な切断力
・ 高い精度、耐久力

・ 切削時の粉塵を強制的に吸引
・ 12”のブレードで120mmの切り込み可能

エンジンカッター

エンジンハンドカッター

・ 乾式フィルターで面倒なメンテの手間をカット
・ 未燃焼ガスをきれいに浄化して、排ガスを約75％カット
・ 環境にやさしいのに高いレベルでパワフルカット

型　　　　　式
CC12SF

日立工機

切断角度 ° 0/45

切断能力（0°） mm 丸棒:60  パイプ:102  L形鋼:100×100

切断能力（45°） mm 丸棒:45  パイプ:60  L形鋼:75×75

回転数50/60Hz                    （回／分） 4,400

電源 V 単相100

電流 A 15

全高×全幅×奥行 mm 603×268×468

質量         kg 15.5

型　　　　　式
MCH-300B（吸塵装置付）

三笠産業

質量 kg 12.7
機体寸法 mm 長：740 幅：290 高：375
ブレード寸法 mm（インチ） 径：305（12）厚：3.0（三笠ダイヤモンドブレード）
最大切断深さ mm 120
ブレード軸径 mm（インチ） 22（ 7/8）30.5（ 1 1/5）（出荷時軸径30.5）

エンジン（最高出力）

共立CSG673 分離給油式2サイクル
最高出力 2.65kW（3.6PS）
排気容量 66.8cc
燃料タンク容量 0.64L
オイルタンク容量 0.37L

型　　　　　式
K760

ハスクバーナー

排気量 cm3 73.5
出力 3.7kW/5 馬力

振動値
前側ハンドル m/S2 1.9/2

後側ハンドル m/S2 2.6/2.6

最大切断深度 mm 100/125
カッターブレード直径 mm 300/350
質量 kg 9.9（燃料とカッティングブレードを除く）

高速カッター

切断◆
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